Компания ООО "АЦТЕК" основана в 2014 году. Основной профиль организации:  продажа оборудования для торговли и автоматизации учёта.

У нас выгодно покупать, потому что в своей работе наша компания руководствуется приоритетами и интересами Заказчика. Мы берем на себя ответственность за соблюдение сроков поставки, высокое качество продукции и обеспечение гарантий. 

ООО АЦТЕК предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей: 

CASIO, HONEYWELL, MOTOROLA, INTERMEC, PIDION, DATALOGIC, CIPHER LAB, OPTICON, PROTON, ZEBRA, TOSHIBA, DATAMAX, ARGOX, POSIFLEX, KRAFTWAY, PRINTRONIX, TSC, FPRINT.

Принтер документов FPrint-5200 для ЕНВД. Черный. RS+USB.


 

Цена: 11 500 - 12 500 руб./шт. 

Наличие на складе: в наличии 

Мин. размер заказа: 1 шт. 

Условия оплаты: предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Модель для предприятий с высоким потоком покупателей.

· Ширина чековой ленты 58 (+0-1) мм; 

· Скорость печати — 220 мм/с; 

· Автоматическая отрезка чека; 

· Японский механизм печати, высокая надежность; 

· Простая заправка бумаги «Брось и печатай». 

Два цвета исполнения: белый и черный

	
	Технические характеристики FPrint-5200 для ЕНВД

Температура хранения 

0—40°С

Блок питания 

24V, производство Тайвань

Количество символов в строке 

от 24 до 36

Способ печати 

Термопечать

Автоотрезчик 

да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты)

Тип бумаги 

Термобумага

Разрешение, dpi 

203

Скорость печати 

200

Интерфейс управления 

мультиинтерфейсный RS-232С и USB

Допустимая влажность 

не выше 80% при 30°С

Программное обеспечение 

В комплект поставки входят: «АТОЛ: Драйвер ККМ» (Microsoft Windows 98 

/ME / NT / 2000 / XP / 2003/ Vista, MS DOS), «Утилита налогового 

инспектора», «Мобильный ЦТО».

Корпус 

Цвет: белый / чёрный

Питание В/Гц 

АС 220 В, 50 Hz

Потребляемая мощность, Вт 

не более 55

Габаритные размеры 

120 x 203 x 124 мм

Вес, кг 

1,8 кг

	

	
	


Принтер этикеток Printronix TT4M2 (203dpi, RS-232, USB4, LPT, 256 мм/с) 


  

Цена: 44 000 - 49 000 руб./шт. 

Наличие на складе: в наличии 

Мин. размер заказа: 1 шт. 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Принтер T4M обладает превосходной производительностью и функциональными возможностями благодаря усовершенствованной электронной архитектуре PSA3™, применяемой также в высокопроизводительном принтере T5000r. T4M, оснащенный многочисленными встроенными интерпретаторами протоколов принтеров, может эффективно заменить принтеры любых других марок. Принтер T4M максимально повышает производительность и обеспечивает гибкие возможности роста в соответствии с изменяющимися потребностями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм (Этикет лента) 76 / 203
Внутренний / внешний диаметр рулона, мм(Термотрансфертная лента) 25,4 / 83,8
Толщина этикетки (min/max), мм(Этикет лента) 0,06 / 0,25
Ширина ленты (min/max), мм(Термотрансфертная лента) 39,4 / 110
Ширина материала (min/max), мм(Этикет лента) 25,4 / 114
Ширина печати (max), мм 104
Дополнительно Диспенсер НожСмотчик PrintnetNet 10/100 Base-T Ethernet Плата WLan, Ethernet 802.11 b/g Набор для обновления UHF RFID
Память ОЗУ 32 Мб - ПЗУ 8 Мб
Процессор 32 bit
Язык программирования PGL, ZGL, TGL, IGL, STGL, DGL,XML

Технические характеристики:

	Вес, кг
	15

	Длина области печати
	2514,6

	Интерфейсы
	LPT, RS232, USB 2.0

	Размеры (Д х Ш х В), мм
	308 х 298 х 476

	Разрешение
	203 dpi

	Скорость печати, мм/сек
	до 254

	Способ печати
	Термо и термотрансферная печать


 

Kraftway M-800 


  

Цена: 15 700 - 16 200 руб./шт. 

Наличие на складе: под заказ 

Мин. размер заказа: 1 шт. 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

· Бесшумный. Отсутствие вентиляторов внутри корпуса 

· Пассивная система охлаждения за счет алюминиевого  корпуса 

· Выбор комплектации с HDD или SSD накопителем 

· Возможность горизонтального или вертикального крепления 

· Крепление монитора по стандарту VESA 75x75mm 

· Совместим с большинством ОС и ПО 

· ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	Процессор
	Intel CedarView D2550 1.86GHz L2 1MB Cache, 32nm, 4 threads, 10W / NM10, 1.5 W

	Накопитель данных
	160GB 2.5” SATA x1 или 16GB SSD (опционально)

	Оперативная память
	SO-DIMM DDR3 x 1, 1GB/2GB, 1067MHz (Max. 4GB)

	Сетевой интерфейс
	Ethernet контроллер 10/100/1000 Мбит

	Порты ввода-вывода
	5 × USB 2.0, 1 × PS/2, 4 × RS-232, 1 × DB-25 параллельный, 1 × RJ-11 для денежного ящика, audio АС 97

	 
	 

	Навесное крепление
	Стандарт VESA 100 × 100 мм

	Рабочая температура
	0 °C ~ 40°C

	Влажность
	20% - 85%  без конденсата

	Габариты, мм (Ш×В×Г)
	 195мм x 165мм x 45мм

	Совместимость с операционными системами:
	Win XP Professional, Win Embedded, Win POSReady 2009, Win POSReady 7, Windows 7 (32bit), Linux, MS-DOS


 

Kraftway VariPOS 715 


  

Цена: 38 500 - 58 000 руб./шт. 

Наличие на складе: под заказ 

Мин. размер заказа: 1 шт. 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Широкий выбор цвета терминала и декоративных элементов корпуса позволяет подобрать стиль и использовать терминал с любым дизайном даже самого требовательного заказчика. Терминал обладает элегантным дизайном и надежностью, проверенной мировыми стандартами качества. Диагональ терминала VariPOS 715 15-дюймов (38,1 см), цветной ЖК-экран с максимальным разрешением 1024 x 768. Процессоры Intel Pineview D410/ D510 и возможность расширения объема оперативной памяти до 2 ГБ DDRII обеспечивают терминалу высокую производительность и низкое энергопотребление. Алюминиевый корпус терминала VariPOS™ 715 обеспечивает надежную защиту наполняющим его компонентам и гарантирует эффективный отвод тепла, благодаря чему увеличивается время безотказной работы и тем самым снижаются расходы на техническое обслуживание терминала. Также алюминий является экологически чистым материалом и совершенно безвредным для окружающей среды. Разработанная для использования в ресторанах передняя панель терминала Varipos 715 имеет класс защиты IP66. Устойчивая работа и низкое энергопотребление терминала VariPOS™ достигается благодаря процессорам Intel® Pineview. POS терминал идеально подходит для предприятий, которые хотят повысить качество обслуживания клиентов, ускорить процедуры обслуживания и сократить эксплуатационные расходы.

CASIO DT-930 


  

Цена: 18 500 - 32 700 руб./шт. 

Наличие на складе: под заказ 

Мин. размер заказа: 1 шт. 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Встроенный сканер способен к чтению всех типов стандартных промышленных 1D штрих-кодов со скоростью 100 сканирований в секунду. Более высокое разрешение (0.127 мм) и увеличенное расстояние считывания, по сравнению с серией DT-900,(максимум до 450 мм), гарантирует большую точность чтения штрихового кода. Кроме того, есть возможность программно управлять шириной луча,чтобы предотвратить считывание соседних штриховых кодов. После завершения сканирования возможно выбрать различный тип оповещения: зеленый индикатор, виброоповещение, звуковой сигнал или комбинация всех трех типов оповещения.

Существуют две модификации терминала Casio DT-930, для удовлетворения различных требований: 
ТСД DT-930M50E – сканер наклонен под углом; 
ТСД DT-930M51E – сканер имеет прямой угол.

Полная совместимость дополнительного оборудования и программного обеспечения с моделью ТСД DT-900

Все программное обеспечение, которое разрабатывалось для терминала сбора данных DT-900 полностью совместимо с моделью DT-930.

Помимо совместимости программного обеспечения, подставки-960IOE и DT-964IOE для модели DT-900 могут также использоваться с моделью DT-930. Благодаря этому, возможно совместное использование моделей DT-900 и DT-930.

Увеличенная память

Помимо увеличенной оперативной памяти (RAM 4 Mb), DT-930 имеет 16 Mb встроенной флеш-памяти, которая может использоваться для резервного копирования данных.

Это предотвращает потерю данных, при полном разряде батарей.

Надежность и длительное время работы

Модель DT-930 разработана специально для работы в суровых условиях. Максимальная высота падения теперь составляет 1.8 метра. Превосходная пыле- и влагозащищенность, которые отвечают требованиям уровня IP54 Международного стандарта IEC60529.

Кроме того, все терминалы сбора данных серии DT-930 способны работать при температурах от -20ºC до +50ºC.

Простота и удобство использования

Большие кнопки на клавиатуре позволяют безошибочно осуществлять любые операции с терминалом. В условиях плохой видимости возможно включить подсветку клавиатуры.

Высокотехнологичный STN-дисплей обеспечивает максимальную яркость и использование большого шрифта. Все эти особенности помогают гарантировать удобное использование в течение долгого периода в условиях недостаточной видимости.

Встроенный Bluetooth-интерфейс для использования беспроводной связи

Последняя версия Bluetooth встроена во все модели DT-930 по умолчанию и может служить для беспроводного соединения спринтером этикеток, что позволяет строить гибкие и надежные решения.

Длительный срок службы аккумулятора

Исключительно длительный период непрерывной работы ТСДдостигнут (приблизительно 200 часов от двух алкалайновых АА-батарей),благодаря эффективному распределению энергии, используемым в DT-930. Кроме того, DT-930 обеспечивает выбор источника энергии: две алкалайновых АА-батареи или литий-ионный аккумулятор.

CASIO DT-X8 


  

Цена: 45 200 - 66 200 руб./шт. 

Наличие на складе: под заказ 

Мин. размер заказа: 1 шт. 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Универсальное устройство работает под управлением современной операционной системы Windows CE 6.0 R3, построено на основе процессора Marvell® PXA320 624MHz, имеет память 126 Мб RAM, 256Мб ROM, цветной сенсорный экран. В итоге получается универсальный промышленный терминал сбора данных (мобильный компьютер), который можно рекомендовать для использования на любом без исключения складе, в производственном цехе, в магазине строительных материалов типа «Сделай сам». А вообще, новый мобильный компьютер Casio DT-X8 можно рекомендовать для использования везде, где требуется компьютерное устройство способное считывать штрих-код и есть опасения, что оно может быть разбито при падении или повреждено вследствие неаккуратной эксплуатации. Тем более, что цена терминала вместе с набором необходимых аксессуаров составляет всего 1050 Евро. Таким образом, даже небольшой магазин может смело остановить свой выбор на Casio DT-X8 как на устройстве для проведения инвентаризации в торговом зале, проверки цен и печати ценников и т.д.
 Две модификации
Мобильный компьютер Casio DT-X8 выпускается в виде двух модификаций в зависимости от типа встроенного сканера штрих-кода:
1.    с лазерным сканером для считывания только линейных штрих-кодов типа торгового EAN13. Такая модель имеет артикул DT-X8-10E
2.    с имидж (фото) сканером для считывания не только линейных, но и двухмерных штрих-кодов. Артикул DT-X8-20E.
Передача данных
Casio DT-X8 не требует от потенциального покупателя размышлений о необходимости того или иного интерфейса внутри терминала – новый мобильный компьютер DT-X8 оснащен сразу всеми популярными беспроводными интерфейсами – Bluetooth 2.0 и WiFi (802.11b/g). Не доверяете беспроводному соединению? Тогда подключайте терминал к компьютеру с помощью USB кабеля (входит в комплект поставки терминала). Для этого нужно вставить терминал в коммуникационное устройство (входит в комплект поставки), которое имеет USB порт. 


  

Разъём для microSD карт
Наконец, терминал Casio DT-X8 оборудован разъёмом для microSD карт. Он может быть использован для расширения памяти терминала путем установки карты памяти. Кроме того, с помощью карт памяти можно переносить данные между терминалами и между компьютером и терминалом.
Удобство во всём
Традиционно Casio разрабатывает терминалы ориентируясь прежде всего на удобство их каждодневного использования. Не стал исключением и новый DT-X8. Чем же он удобен?
Прежде всего, он лёгкий. Его вес, включая вес аккумулятора, всего 280 гр. DT-X8 еще и небольшой по размеру – 187 мм х 65 мм х 41 мм. «Анатомическая» форма терминала с выемками для пальцев на задней стенке позволяет с одной стороны удобно, с другой – уверенно удерживать терминал в руке. 
Клавиатура устроена таким образом, что до любой кнопки можно дотянуться пальцем одной руки. Кроме того, расстояния между кнопками ощутимо увеличено для того, чтобы не опасаться одновременного нажатия соседних кнопок, даже когда рука оператора находится в защитной рукавице.
Вокруг центральной круглой кнопки включения сканера удобно расположились четыре кнопки управления «мышкой». Не станет преградой для использования терминала и полная окружающая темнота – все кнопки имеют подсветку. Если оператор сочтет для себя затруднительным включение сканера штрих-кода с помощью центральной кнопки, то он может использовать для этого копки с правого или с левого бока терминала. Для удобства обнаружения все кнопки управления сканером имеют яркий оранжевый контур. 
Сканер штрих-кода
Как было отмечено выше терминал Casio DT-X8 может быть оборудован лазерным сканером для чтения линейных штрих-кодов или имидж сканером для чтения как линейных так и двухмерных (2D) кодов.
Лазерный сканер позволяет считывать все типы линейных кодов, включая популярные EAN13, Code 128, Interleaved 2 of 5 и др. на расстоянии до 40 см и шириной до 31 см. «Острота зрения» терминала или разрешение составляет 0,127 мм.
Что же касается сканера двухмерных кодов (2D), то он считывает все популярные типы таких кодов, включая Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, PDF417, Micro PDF, Code49 и др. Мы также рекомендуем обратить внимание на модель с 2D сканером в том случае, когда есть желание считывать линейные коды в многоплоскостном режиме. В этом случае, для считывания линейного кода достаточно будет просто «осветить» 2D сканером штрих-код, не задумываясь о его ориентации по отношению к терминалу.
И в жару и в стужу …
Диапазон рабочих температур нового терминала колеблется от -20°С до +50°С. Ничего не случится с терминалом и при непродолжительном полном погружении устройства в воду – он полностью соответствует стандарту IP67 (пыле-/влаго-защищенности).

На сколько хватит заряда аккумулятора?
Не менее чем на 13 часов непрерывной работы, например, в режиме работы с WEB приложениями или при активном использовании WiFi интерфейса. В более щадящем режиме, который в пропорциях выглядит так: ожидание: ввод с клавиатуры : сканирование : WiFi = 20:1:1:1, аккумулятор сможет поддерживать работоспособность терминала в течение 20(!) часов. 
Чтобы полностью зарядить аккумулятор терминала потребуется 4 часа при использовании зарядного устройства с блоком питания (входят в комплект).
Не следует беспокоиться также о потере данных в момент замены основного аккумулятора терминала Casio DT-X8– резервная батарея будет сохранять данные в RAM памяти течение 10 минут. Если при этом в терминале будет также присутствовать и основная батарея с минимальным зарядом (при этом на экране будет выведено сообщение о недопустимо низком заряде основного аккумулятора) то данные в RAM памяти терминала будут сохраняться в течение 72 часов.
Аксессуары
Всё что необходимо для работы с терминалом пользователь найдет в коробке с самим устройством. Там будут лежать аккумулятор, коммуникационное/зарядное устройство, блок питания для него, USB кабель, перо (стилус), ремешок.
При необходимости дополнительно можно приобрести полноценную коммуникационную/зарядную подставку с USB интерфейсом, подставку с USB и сетевым (LAN, Ethernet) интерфейсами, устройство зарядки 2х аккумуляторов, устройство зарядки 2х терминалов (аккумуляторов внутри терминалов). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

	 
	DT-X8-10E 
	DT-X8-20E 

	Процессор
	Marvell® PXA320 624MHz

	ОС
	Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0 R3 English Version

	Окружающая среда
	Ударопрочность
	3.0 м

	
	Пыле- и влагозащищенность
	IP67 (compliant with IEC60529 standard)

	
	Температура эксплуатации
	-20°C ~50°C

	Память
	RAM
	128MB

	
	ROM
	256MB (160MB доступно пользователю)

	Дисплей
	Тип
	2.7 дюйма Blanview® TFT цветной сенсорный экран

	
	Разрешение
	240 x 320 (QVGA )

	
	Индикатор
	Индикатор 1: статус зарядки аккумулятора 
Индикатор 2: статус сканирования и беспроводные соединения

	Ввод данных
	Клавиатура
	Цифровые клавиши, CLR клавиша, клавиши управления курсором, кнопка включения, функциональный клавиши с F1 до F8

	
	Кнопка сканирования
	3 (в центре, слева и справа)

	
	Сенсорный экран
	Резистивный

	Сканер
	Тип
	полупроводниковый лазерный
	имидж

	
	Разрешение
	0.127мм
	1D: 0.15мм
Stacked:0.169мм
Matrix:0.25мм

	Типы считываемых кодов
	1D
	GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, MSI, Interleaved 2of5 (ITF), Industrial 2 of 5
	GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, Code32, Code11, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF)

	
	2D Stacked
	GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked
	GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Code49, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, TLC39

	
	2D Matrix
	-
	Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR

	WiFi
	Стандарт
	IEEE802.11b (Maximum: 11Mbps), 
IEEE802.11g (Maximum: 54Mbps)

	
	Безопасность
	WPA2 / AES

	Интерфейсы
	Bluetooth
	Bluetooth® Version 2.0+EDR compatible

	
	Card Slot
	microSD Memory Card (SDHC) x 1

	
	USB Port
	Version 1.1 (Host/Client)

	
	Аудио
	Микрофон: встроен по умолчанию, Динамик: встроен по умолчанию

	Питание
	Аккумулятор
	Lithium-ion аккумулятор увеличенной ёмкости (3.7В 2860мА*ч)

	
	Резервный аккумулятор
	Встроенный Lithium-ion аккумулятор

	Вибросигнал
	встроен по умолчанию

	Размеры
	65.7(Ш) мм x 187(В) ммx 35(Г) мм

	Вес
	280 г (с аккумулятором)

	Аксессуары
	Коммуникационное зарядное устройство (HA-K65US) / 
Аккумулятор (HA-K23XLBAT) / 
USB кабель (DT-380USB-A) / 
блок питания(AD-S15050B) / 
кабель питания(AC-CORD-EU)
ремешок


 

Система направленного звучания Panphonics 


  

Цена: 70 000 - 150 000 руб./комплект 

Наличие на складе: под заказ 

Мин. размер заказа: 1 комплект 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Решения INTSOUND уже используются в следующих сегментах:

   Банк
  Розничный магазин
  Кафе, ресторан и отель
  Аптека и больница
  Торговый центр
  Музей и выставка
  Аэропорт и станция
  Ситуационный центр
  Терминал и банкомат
  Парикмахерская и салон 

Риббоны 


  

Цена: 30 - 1 200 руб./шт. 

Наличие на складе: в наличии 

Мин. размер заказа: 1 рулон 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Термотрансферная лента на восковой основе (WAX)

Термотрансферная лента на основе воска предназначена для печати на бумагах без покрытия, бумагах с покрытием и глянцевых бумагах. Восковые красящие ленты применяются в различных областях торговли и промышленности для маркировки товаров. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Термотрансферная лента на основе смеси воска и синтетических смол (WAX/RESIN)

Термотрансферная лента на основе смеси воска и синтетических смол рекомендована для печати на бумаге без покрытия, бумаге с покрытием, глянцевой бумаге и на некоторых синтетических материалах (PE, PP, PET и т.д.). Основные достоинства данных красящих лент – высокое качество печати и широкий диапазон применений. Великолепно подходят для широкого спектра промышленных и торговых применений, требующих дополнительной устойчивости изображения к смазыванию. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Термотрансферная лента на основе синтетических смол (RESIN)

Термотрансферные ленты на основе синтетических смол предназначены для печати на этикетках или ярлыках, которые впоследствии будут использоваться в самых неблагоприятных условиях окружающей среды. Риббоны разрабатывались специально для печати на синтетических материалах (PE, PP, PET и др.). Ключевые достоинства смоляных красящих лент – устойчивость к смазыванию и истиранию, воздействию повышенных температур, растворителей и даже промышленных и бытовых моющих средств. Для печати на текстильных материалах разработана термотрансферная лента X-Foil. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Этикетка для маркировки продукции. 


  

Цена: 45 - 1 200 руб./рулон 

Наличие на складе: в наличии 

Мин. размер заказа: 1 рулон 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

Сырьё Fasson, Термо Эко

Поверхностный материал: Белая, бездревесная бумага для печати, обработанная черным термочувствительным покрытием для использования в термо- печатных системах со скоростью до 250 мм/сек. Стандартные применения: печать этикеток со штрих кодами для этикетирования упакованных продуктов, применяется для оборудования, используемого в розничной торговле для указания веса товара. Материал имеет отличные характеристики при автоматическом этикетировании. Изображение может бледнеть при воздействии влаги, света и УФ света. Внимание требуется при этикетировании, когда может случиться конденсация влаги.  Клей: S2045 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Резиноосновный клей общего назначения. Клеящий слой общего назначения характеризуется хорошим сцеплением и схватываемостью на большом числе субстратов, включая не значительно изогнутые и шероховатые поверхности. Особенно хорошие качества при низких температурах этикетирования, включая этикетирование замороженных продуктов. Для пищевой промышленности: для прямого этикетирования сухих или влажных, нежирных пищевых продуктов. Область применения: Упаковка и розничные товары.

СЫРЬЁ Fasson, Бумага полуглянцевая

Поверхностный материал: Машино-обработанная, суперкаландрированная, белая печатная бумага. Стандартные применения включают этикетки для косметики, фармацевтической отрасли и пищевой промышленности. 

Клей: S2045 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Резиноосновный клей общего назначения. Клеящий слой общего назначения характеризуется хорошим сцеплением и схватываемостью на большом числе субстратов, включая не значительно изогнутые и шероховатые поверхности. Особенно хорошие качества при низких температурах этикетирования, включая этикетирование замороженных продуктов. Для пищевой промышленности: для прямого этикетирования сухих или влажных, нежирных пищевых продуктов. Область применения: Пищевая промышленность, фармацевтика, косметика.

СЫРЬЁ Fasson, Термо ТОП

Поверхностный материал: Белая, бездревесная бумага, имеющая термочувствительным покрытием, устойчивым к смазыванию; обладает отличной устойчивостью к воде, жирам, маслу, смазке, алкоголю и многим растворителям. Стандартные применения включают этикетки со штрих кодами для пищевых упаковок, применяется для оборудования, используемого в розничной торговле для проставления веса товара и печати промышленных штрих кодов, где требуется хорошая устойчивость к смазыванию.  Клей: S2045 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Резиноосновный клей общего назначения. Клеящий слой общего назначения характеризуется хорошим сцеплением и схватываемостью на большом числе субстратов, включая не значительно изогнутые и шероховатые поверхности. Особенно хорошие качества при низких температурах этикетирования, включая этикетирование замороженных продуктов. Имеет BGA сертификат на прямой контакт с сухими, нежирными пищевыми продуктами. Область применения: Упаковка, розничные товары, пищевая промышленность.

Синтетические этикетки.
Синтетические этикеки - белые или прозрачные этикетки из синтетических материалов(полипропилен, полиэтилен, полиэстер и др.) в рулонах, печать на таких этикетках осуществляется с помощью красящей ленты (риббона) на основе resin(смола) или wax/resin (воск/смола).
Самоклеящиеся этикетки относящиеся к данной категории обладают высокой стойкостью к истиранию, устойчивы к влаге, механическим и химическим воздействиям.
Сфера применения синтетических этикеток разнообразна, начиная от косметики (духи, шампуни) заканчивая металлургической промышленностью (когда от этикетки требуется максимальная стойкость).

 Чековая лента 


  

Цена: 5,25 - 220 руб./рулон 

Наличие на складе: в наличии 

Мин. размер заказа: 1 рулон 

Условия оплаты: Предоплата 

Доставка: По Новосибирску, в том числе до транспортной компании - бесплатно ! 

КАССОВАЯ ЛЕНТА (ТЕРМОЛЕНТА) 

Различают следующие виды чековой ленты: кассовая лента однослойная; кассовая лента двухслойная; чековая лента активная; чековая лента активная двухактивная; термолента. Рассмотрим кассовую (чековую) ленту, выполненную из термобумаги. Изображение на такой бумаге появляется при воздействии на нее высокой температуры элементами печатающей головки. Для печати на термоленте картридж не требуется. ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА – это по сути обычная бумага, немного измененная и свернутая в небольшие рулончики. Однако чековая лента должна обладать некоторыми особенными свойствами: хорошо впитывать краску, бумага должна быть белоснежной. На изготовление, например, кассовой термоленты идет только высококачественная офсетная бумага с белизной 90-96%. Если говорить о размерах кассовой ленты из термоматериала, то только по ширине различают больше десятка видов – от 37 до 80 мм. Наружный диаметр роликов варьируется от 25мм до 250мм. Внутренний диаметр втулки составляет 12, 18 или 26 мм. Чековая лента подбирается индивидуально, в зависимости от модели кассового аппарата. Кассовая лента должна точно подходить под отведенное для нее место. При обозначении габаритов термоленты указываются ширина ленты, диаметр втулки и длина ленты. У других чековых лент вместо длины ленты указывают диаметр ролика. Чековая лента используется в ряде полиграфических устройств. К недостаткам технологии термопечати на кассовой ленте можно отнести сложность хранения. Под воздействием высоких температур и многократных механических воздействий такие чеки приходят в негодность. Но, технологически правильно изготовленная чековая лента гарантирует бесперебойную работу как крупных торговых точек, ателье, салонов, так и небольших магазинов, которые ведут розничную торговлю. Ещё одна сфера использования чековой ленты связана с финансовыми операциями, проводимыми в наличных деньгах. Печать на термоленте в банкоматах применяется при печати чеков. Чековую ленту можно увидеть в терминалах приема оплаты, в кассовых аппаратах и факсимильных устройствах. Кроме того Вы можете выбрать между самокопирующей чековой лентой и стандартной. Самокопирующаяся чековая лента имеет на своей поверхности маленькие пузырьки с краской, которые лопаются от удара иголки принтера. Такая чековая лента более дорогая, однако, принтеры, работающие на такой чековой ленте более компактны и удобны в эксплуатации.
 


