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                           К О М  Е Р Ч Е С К О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
  Наша фирма специализируется на производстве и укладке травмо-безопасных, 

резиновых покрытий из резиновой крошки в виде плитки, рулонов и покрытий 

изготавливаемых на месте производства работ (бесшовных резиновых покрытий).
При этом мы используем продукцию отечественных производителей 
(марки «РезиПол», серии «Гамбит»).

Область применения:

1. Беговые дорожки

2.Открытые спортивные и игровые площадки

3. Теннисные корты, пешеходные дорожки
4. Детские площадки, площадки вокруг бассейна
5. Входные группы и лестничные марши, отмостки вокруг дома
 Покрытия серии «Гамбит»  для открытых площадок

GUMBIT SPORT
Покрытие представляет собой материал, состоящий из резиновой крошки, полученной в результате переработки автомобильных покрышек, и полиуретанового связующего, являющегося последним достижением химической промышленности. Каждая составляющая придает напольному покрытию GUMBIT SPORT уникальные свойства. 
Резина в структуре покрытия делает его необыкновенно упругим и прочным. Напольное покрытие GUMBIT SPORT выдерживает гигантские нагрузки и удары при самых разнообразных условиях, не подвергаясь при этом деформации. Прорезиненное покрытие не ломается, не рвется, обладает эластичными свойствами. Полиуретан, скрепляющий состав, обеспечивает покрытию очень высокую адгезию, поэтому покрытие GUMBIT SPORT укладывается практически на любую твердую поверхность - бетон, асфальт, металл, дерево. При этом отделить покрытие от основания крайне сложно. 
Материал не содержит органические растворители.

Преимущества:
1) Высокая прочность и  долговечность – покрытие GUMBIT SPORT благодаря особой технологии и компонентам не рвется, не ломается.
2) Отсутствие стыков и швов, которые причиняют неудобства (об них можно споткнуться, в них забивается грязь и пыль).
3) Высокая эстетичность – покрытие выглядит красиво и оригинально.
4) Легкий уход – покрытие легко моется струей обычной воды, при этом из его пористой поверхности под напором выбивается вся грязь.
5) Покрытие не требует нанесения каких-либо специальных защитных средств.
6) Не дает усадки – после укладки остается таким же по размеру и по толщине.
7) Не портится от сигарет – поверхность остается неповрежденной.
8) Высокая упругость, которая обеспечивает комфорт при ходьбе и беге, а при падении смягчает удары.
9) Поглощение шумов.
10) Хорошая устойчивость к воздействию химическими препаратами (машинное масло,моющие средства, бензин), покрытие не повреждается при кратковременном воздействии растворителей, разбавленных кислот и щелочей.
11) Антистатичные свойства покрытия позволяют не бояться ощутимых человеком разрядов.
12) Нескользкая, шероховатая поверхность – качество, присущее покрытиям на основе резиновой крошки.
13) Простота ремонта – любой поврежденный участок легко можно удалить и заменить новым, не меняя все покрытие и не боясь возникновения проблем со стыком.
14)Экологичность – долговечность и высокая износоустойчивость позволяют меньше истощать природные ресурсы и заметно снизить количество отходов. 

Технические данные: 

	Рабочая температура
	-40°С - +40°С

	Время отверждения при 20°С и 60 % влажности воздуха при толщине покрытия до 10 мм

	через 24 часа
	можно ходить

	через 3-5 суток
	полная механическая нагрузка


 Протокол испытаний образцов GUMBIT SPORT: 

	Тест
	 

	Относительное удлинение при разрыве, % DIN 53504 
	70

	Разрушающее напряжение, N/мм2 DIN 53504 
	0.4

	Усилие на раздир, N/мм DIN 53504 
	4.7

	Изгиб при температуре +23°С, циклов, DIN 53543
	<12000


 
Технические свойства покрытия<br>(через 14 суток при 20°С):  

	 
	Треб. DIN 18032/2
	Единицы
	GUMBIT SPORT

	Водопроникание
	 
	 
	Проникаемое

	Ударопоглощение
	Min 45
	%
	50

	Удароустойчивость
	Min 8
	Nm
	15

	Деформации
	Max 3
	mm
	2,0

	Остат. деформация
	Max 0,5
	mm
	0,1

	Отскок мяча
	Min 90
	%
	98

	Коэф. скольжения
	0,4-0,6
	 
	0,6


GUMBIT SPRAY (ГАМБИТ СПРЕЙ)
Многослойный продукт, первый слой которого состоит из смеси крошки из переработанных автомобильных шин или РТИ и полиуретанового связующего (до 25 %), укладывается стандартным способом с использованием автоматического укладчика или вручную, второй слой – напыляемый, из смеси связующего, красителя и крошки, напыление производят спрей машиной PTJ 120. Данный вид покрытия очень хорошо зарекомендовал себя как наиболее удачный вариант для беговых дорожек. Благодаря напылению покрытие приобретает большую прочность и подходит для применения шипованной обуви. 


Основные физико-механические характеристики покрытия:
	Характеристика
	Единицы
	GUMBIT SPRAY

	Прочность при разрыве
	МПа
	1,2

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	0,7

	Деформативность при вдавливании - восстанавливаемость
	%
	80

	Истираемость
	г/кв.м
	0,4

	Гибкость, радиус закругления бруса
	мм
	10

	Плотность
	кг/куб.м
	850

	Прочность сцепления слоев
	Н/см
	0,02-0,05
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                                                   Покрытие GUMBIT SPORT в разрезе 
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Покрытие GUMBIT SPRAY в разрезе 

GUMBIT COLOR (ГАМБИТ КОЛОР) 

Продукт, состоящий из смеси цветной крошки ЕПДМ и полиуретанового связующего (до 25 %). Данное покрытие идеально подходит для детских и спортивных площадок. Благодаря применению цветной каучуковой крошки можно сочетать большое количество цветов и делать на покрытии индивидуальные рисунки. Данное покрытие применяется на твердое основание. 

Основные физико-механические характеристики покрытия:
	Характеристика
	Единицы
	GUMBIT COLOR

	Прочность при разрыве
	МПа
	0,9

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	0,5

	Деформативность при вдавливании - восстанавливаемость
	%
	89

	Истираемость
	г/кв.м
	0,6

	Твердость по Шору А
	 
	30

	Гибкость, радиус закругления бруса
	мм
	10

	Плотность
	кг/куб.м
	800

	Водопоглощение
	%
	18
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GUMBIT PIECOLOR (ГАМБИТ ПАЙКОЛОР) 

Двухслойный продукт, первый слой которого состоит из смеси крошки из переработанных автомобильных шин или РТИ и полиуретанового связующего (до 25 %) 10мм, второй - из смеси цветной крошки ЕПДМ и полиуретанового связующего (до 25 %) 5мм. Данное покрытие специально разработано для защиты детей от травм на детских площадках. Благодаря применению цветной каучуковой крошки можно сочетать большое количество цветов и делать на покрытии индивидуальные рисунки. 

Основные физико-механические характеристики покрытия:
	Характеристика
	Единицы
	GUMBIT PIECOLOR

	Деформативность при вдавливании - восстанавливаемость
	%
	90

	Прочность сцепления слоев
	Н/см
	0,02-0,05
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Покрытия для закрытых площадок GUMBIT SPORTHOLL (ГАМБИТ СПОРТХОЛ)
	СПОРТХОЛ - многослойный продукт, состоящий из резинового мата, приклеенного на основание (допускается вместо мата использование покрытия из смеси крошки из переработанных автомобильных шин или РТИ, полиуретанового связующего до 25 %), 2-х слоев шпаклевки, самовыранивающегося цветного слоя и матового лака. 

Применение: 
Идеально подходит для тренировочных закрытых площадок, школьных легкоатлетических залов. 

Преимущества покрытия: 
1) Гигиеничность и простота обслуживания. 
2) Монолитность, бесшовность. 
3) Максимальная износостойкость. 
4) Масло - бензостойкость, химстойкость. 
5) Удлинение до разрыва, не менее 70%. 
6) Отсутствует растворитель, нет запаха при нанесении. 
7) Быстрота нанесения и ввода покрытия в эксплуатацию. 
8) Эксплуатация в температурном диапазоне от -30°С до +80°С. 
9) Покрытие соответствует требованиям ГОСТ 12.4.124-83. 
10) Высокие показатели пожарной безопасности. 

Основные требования к основанию перед выполнением покрытия: 
 → прочность на сжатие – не менее 200 МПа 
 → остаточная влажность – не более 4% масс 
 → ровность – не более 2-3 мм на 2-х метровой рейке 
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                                    Цены ООО «Авантаж» с 1.01.2014г на продукцию серии  «ГАМБИТ» 

                 НДС не облагается
Работы выполняются по подготовленному твердому основанию

1) GUMBIT SPORT :толщ. 10мм вариант для открытых спортивных площадок с высокими нагрузкам
От 100 до 1000м2 – 1400 руб/м2
      От 1000 до 2000м2 – 1300 руб/м2
      От 2000м2 – 1200 руб/м2
       2) GUMBIT SPRAY:толщ. 12мм вариант для открытых спортивных площадок с шипованой обувью
От 100 до 1000м2 – 1700 руб/м2
      От 1000 до 2000м2 – 1650 руб/м2
      От 2000м2 – 1550 руб/м2

      3) GUMBIT COLOR: толщ. 10мм для использования на открытых детских и спортивных площадках
До 100 м2 – 2500 руб/м2
      От 100 до 500м2 – 2400 руб/м2
      4)GUMBIT SPORTHOLL: применение в закрытых спортивных залах для игровых и легкоатл. видов спорта
До 100 м2 – 3500 руб/м2
      От 100 до 500м2 –  3300руб/м2
      Свыше 500м2 –  3200руб/м2
       5) GUMBIT PIECOLOR: толщ. 15мм двухслойный продукт для использования на открытых детских  площадках
До 100 м2 – 2400 руб/м2
      От 100 до 500м2 –  2300руб/м2
   6) ГАМБИТ КОНИПУР СП (Профессиональное покрытие для беговых дорожек высшего класса)
       От 1000 до 2000м2 – 2200 руб/м2
      От 2000м2 – 2100 руб/м2
       7) ГАМБИТ КОНИПУР ВС(Профессиональное покрытие для беговых дорожек высшего класса)
       От 1000 до 2000м2 – 3500 руб/м2
      От 2000м2 – 3400 руб/м2
Покрытия выполняются, как механизированным способом, так и вручную

Гарантийный срок на покрытие 24 месяца, срок службы не менее 10 лет.
Сертификат соответствия прилагается ниже
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Рулонные резиновые покрытия марки «Резипол»
Одним из направлений деятельности предприятия является производство уникальных 
для страны высококачественных резиновых напольных покрытий рулонного типа на 
основе резиновой крошки. 

Покрытия могут использоваться для производственных, складских помещений, гаражных 
комплексов; спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, теннисных кортов, 
спортивных объектов (бассейны, футбольные и ледовые стадионы, фитнес-клубы, 
залы тяжелой атлетики, гольф-клубы), боулинг-центров и центров досуга, парков отдыха, 
торговых и выставочных залов. Завод выпускает технологические покрытия, а также 
рулонные гидроизоляционные материалы, покрытия для животноводческих ферм, 
конюшен.
	ООО "АВАНТАЖ" ПРАЙС-ЛИСТ

	на резино-каучуковые покрытия для открытых площадок и внутренних помещений

	Действует с 1 января 2014 г. Цены даны со склада в г. Ангарске НДС не облагается

	

	Внешний вид
	Общий

	
	Толщина покрытия
	Цена  с НДС за 1 м кв.
	Цена в зависимости от объема единовременной закупки
	Описание покрытия

	
	
	
	от 300 кв.м.
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АНТ Стандарт



	 
	 
	6 мм
	909
	883
	  Покрытие чёрного цвета на основе регенератной резиновой крошки фракцией от 1,5 до 5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью.                
   Область применения:Технологические покрытия (производственные, складские помещения, гаражные комплексы), тротуарные плиты, антивибрационные, звукопоглощающие, противоскользящие, грязезеащитные покрытия. Возможно использование в качестве доступных по цене покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок.Температура использования от–40 до +120оС.

	 
	 
	7 мм
	955
	927
	

	 
	
	8 мм
	1 002
	973
	

	 
	
	9 мм
	1 048
	1 017
	

	 
	
	10 мм
	1 097
	1 065
	

	 
	
	12 мм
	1 193
	1 158
	

	 
	
	16 мм
	1 384
	1 344
	

	 
	
	18 мм
	1 479
	1 436
	

	 
	
	20 мм
	1 572
	1 526
	

	 
	
	24 мм
	1 862
	1 808
	

	 
	
	30 мм
	2 190
	1 754
	

	 
	
	40 мм
	2 516
	2 443
	

	АНТ Стандарт Колор 
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	8 мм
	990
	970
	  Цветное покрытие на основе регенератной резиновой крошки фракцией от 1,5 до 5 мм и цветного пигментированного полиуретанового связующегою.  Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью.                                                      
Область применения:Технологические покрытия (производственные, складские помещения, гаражные комплексы), тротуарные плиты, антивибрационные, звукопоглощающие, противоскользящие, грязезеащитные покрытия. Возможно использование в качестве доступных по цене покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок.Температура использования от–40 до +120оС.

	 
	
	10 мм
	1 100
	1 080
	

	 
	
	12 мм
	1 220
	1 200
	

	 
	
	16 мм
	1 450
	1 430
	

	 
	
	18 мм
	1670
	1 650
	

	 
	
	20 мм
	1 810
	1 790
	

	 
	
	24 мм
	1910
	1 890
	

	 
	
	40 мм
	2 830
	2 810
	

	АНТ Флекс
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	4 мм
	821
	794
	     Плотное покрытие чёрного цвета на основе регенератной резиновой крошки (фракция 0,6 - 2,5 мм) и полиуретанового связующего. Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эластичностью и износостойкостью, влагостоек.
Область применения: Широко применимо в качестве бюджетных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок, в том числе и для зон с высокими точечными нагрузками (ледовые площадки).
Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы, рулонные гидро-изоляционные материалы, покрытия животноводческих ферм, конюшен.Температура использования: от –40 до +120оС

	
	6 мм
	901
	872
	

	
	8 мм
	982
	950
	

	
	10 мм
	1 040
	1 010
	

	
	12 мм
	1 140
	1 110
	

	
	18 мм
	1 445
	1 415
	

	
	20 мм
	1 650
	1 620
	

	
	24 мм
	1 750
	1 720
	

	
	40 мм
	2 565
	2 535
	

	АНТ Флекс Колор 
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	8 мм
	1 114
	1 082
	      Цветное покрытие на основе регенератной резиновой крошки (фракция 0,6 - 2,5 мм) и цветного пигментированного полиуретанового связующего. Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эластичностью и износостойкостью, влагостоек.
Область применения: Широко применимо в качестве бюджетных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок.
Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы.Температура использования: от –40 до +120оС.

	
	10 мм
	1 235
	1 199
	

	
	12 мм
	1 356
	1 317
	

	
	18 мм
	1 720
	1 670
	

	
	20 мм
	1 841
	1 787
	

	
	24 мм
	2 083
	2 022
	

	
	40 мм
	3 053
	2 964
	

	АНТ Флекс П850 (подложка)
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	4 мм
	650
	620
	      Амортизационная подложка на основе регенеративной крошки. Предназначена для использования в комбинированных системах в качестве основы для нанесения жидких полиуретановых и акриловых композитов. Имеет гладкую микропористую поверхность, что обеспечивает минимальное проникновение жидких полимеров и тем самым сохранят высокий уровень амортизации спортивных систем. Применима как в помещениях, так и на открытых площадках. Плотность - 850 кг/м куб. Цвет черный.

	 
	
	5 мм
	700
	670
	

	 
	
	6 мм
	715
	685
	

	 
	8 мм
	870
	840
	

	
	10 мм
	1020
	990
	

	
	12 мм
	1 116
	1 085
	

	
	18 мм
	1350
	1 320
	

	АНТ Флекс Эко
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	2 мм
	870
	840
	      Покрытие на основе цветной ЕПДМ-крошки. Является рециклируемым, экологически чистым, не содержит вредных для здоровья примесей и компонентов, гипоаллергенно. Отличается особой прочностью, износо- и УФ-стойкостью на протяжении всего срока эксплуатации, комфортабельностью и приятным грифом.            Область применения: Площадки для отдыха, детские площадки, многофункциональные спортивные площадки, объекты многоцелевого назначения.

	 
	
	3 мм
	1 160
	1 130
	

	 
	4 мм
	1 480
	14 50
	

	
	5 мм
	1 770
	1740
	

	
	6 мм
	2 040
	2 010
	

	
	7 мм
	2 360
	2 330
	

	
	8 мм
	2 650
	2 620
	

	
	9 мм
	2 950
	2 920
	

	
	10 мм
	3 240
	3 210
	

	АНТ Микс 15 %
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	4 мм
	800
	760
	     Покрытие на основе регенеративной  крошки и цветных ЕПДМ гранул (не менее 15%). Устойчиво к механическим и точечным нагрузкам, имеет привлекательный дизайн, широкий диапазон цветовых решений, исключает световые блики, обладает превосходными противоскользящими характеристиками, отличается особой прочностью и износостойкостью, не содержит вредных для здоровья примесей, устойчиво к шипованной обуви, конькам. Температура использования от–40 до +120оС.                                                                                                                  Область применения:Технологические покрытия, спортивные объекты (футбольные и ледовые стадионы, фитнес-клубы, залы тяжелой атлетики, гольф-клубы, боулинг - центры и т.п.), центры досуга, парки отдыха, покрытия производственных помещений, торговых и выставочных залов.

	
	5 мм
	9 00
	870
	

	
	6 мм
	1000
	970
	

	
	7 мм
	1140
	11 20
	

	
	8 мм
	1 260
	12 30
	

	
	10 мм
	1500
	1470
	

	АНТ Комби Стандарт Колор
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	12 мм
	1 200
	1 160
	     Двухслойное покрытие: верхний слой толщиной 8 мм на основе окрашеной регенератной резиновой крошки фракции 1,5...5 мм, нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 1,5...5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Выпускается  в  плитках.                      Область применения - безопасное покрытие для детских площадок, рекреационных зон, открытых терасс, пешеходных зон, конюшен, тиров. Температура использования: от –40 до +120оС.

	
	
	14 мм
	1 270
	1 240
	

	
	
	16 мм
	1350
	1320
	

	
	
	18 мм
	1 450
	1 420
	

	
	
	20 мм
	1 550
	1520
	

	
	
	24 мм
	1 700
	1 670
	

	
	
	40 мм
	2 450
	2 430
	

	АНТ Комби Флекс
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	12 мм
	1145
	1 115
	     Двухслойное покрытие: верхний слой Флекс толщиной 8 мм на основе черной регенератной резиновой крошки фракции 0,6...2,5 мм, нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 1,5...5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Выпускается  в  плитках.                      Область применения - безопасное покрытие для детских площадок, рекреационных зон, открытых терасс, пешеходных зон, животноводческих ферм, конюшен, тиров. Температура использования: от –40 до +120оС.

	
	14 мм
	1 307
	1 269
	

	
	16 мм
	1 405
	1 364
	

	
	18 мм
	1 501
	1 457
	

	
	20 мм
	1 698
	1 649
	

	
	24 мм
	1 791
	1 739
	

	
	40 мм
	2 566
	2 491
	

	АНТ Комби Флекс колор 

	
 


	12 мм
	1 200
	1 150
	Двухслойное покрытие: верхний слой Флекс толщиной 8 мм на основе окрашеной регенератной резиновой крошки фракции 0,6...2,5  мм, нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 1,5...5 мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Выпускается  в  плитках.                      Область применения - безопасное покрытие для детских площадок, рекреационных зон, открытых терасс, пешеходных зон, животноводческих ферм, конюшен, тиров. Температура использования: от –40 до +120оС.     

	
	14 мм
	1 371
	1 331
	

	
	16 мм
	1 466
	1 423
	

	
	18 мм
	1 559
	1 514
	

	
	20 мм
	1 654
	1 606
	

	
	24 мм
	1 841
	1 787
	

	
	40 мм
	2 597
	2 521
	


В наличие на складе и под заказ, производим монтаж покрытий цена от 300 руб/м2 в зависимости 
от сложности укладки.
Цены  для других регионов согласовываются отдельно 

