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	МОДЕЛЬ
	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	ЦЕНА, руб

	Ручные Настилочные Комплексы 

	P1
	Ручная машина для настилания рулонной ткани. Равномерная и быстрая укладка одним оператором, регулировка натяжения ткани, Использование на любом столе, настилание возможно как с рулона так и с пачки материала! Ширина материала 125см, высота настила 26см, диаметр рулона 40см, вес материала 60кг.


	79100

	P2
	Ручная машина для настилания рулонной ткани.  Равномерная и быстрая укладка одним оператором, регулировка натяжения ткани, Использование на любом столе, настилание с пачки материала! Ширина материала 125см, высота настила 26см, вес материала 60кг.


	70600

	
	Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 1600мм*1000мм
	6200

	
	Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 1800ммм*1000мм
	6400

	
	Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 2000мм*1000мм
	7300

	
	Стол для настилочной каретки P1,P2 ширина 2300мм*1000мм
	7700

	
	Крепления к столу, для передвижения каретки!
	850

	P2ADD
	Автоматическая машина для укладки рулонных тканей. Предназначена для укладки руонных тканей.PLC контроль, с сенсорным экраном! Система регулировки натяжения материала. Ввод необходимого кол-ва слоев, длины укладки.Автоматическая остановка при достижении заданного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при заканчивании ткани.Бесшумная, ровная укладка одним пользователем.Платформа передвижения оператора.Низкое потребление энергии. Ширина материала 125см, высота настила 26см, диаметр рулона 40см, вес материала 70кг., скорость 90м/мин, мощность 1кВт.
	476300

	
	Стол для настилочной каретки P2ADD ширина 1470мм*1000мм
	10600

	
	Стол для настилочной каретки P2ADD ширина 1470мм*1000мм (с воздухом)
	20400

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	P3
	Полуавтоматическая машина для укладки ткани, предназначена для настилания вязанных и тканных тканей различного типа. Равномерная и быстрая укладка с одним пользователем. Настиланием Зиг-загом. Система регулировки натяжения ткани. Сенсорная панель оператора, электронная система сцепления. Система настилания возвышающаяся автоматически в зависимости от высоты настила. Счёт кол-ва слоев. Возможность укладки рулонной ткани засчёт сменного аппарата. Ширина ткани 160-240см, Высота настила 25см, диаметр рулона 50см, вес материала 100см, мощность 0,50кВт. 
	357200

	
	Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм*1000мм
	10600

	
	Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм*1000мм (с воздухом)
	20400

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	34000

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P3.CS
	Полуавтоматическая машина для укладки ткани, предназначена для настилания вязанных и тканных тканей различного типа. Настилание ткание при помощи контролерра системы PLC работающего синхронизированно со скоростью машины.  Настиланием Зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани засчёт сменного аппарата. Система ленточного конвеера, система контроля равномерной подачи материала. Возможность сбора ткани обратно на рулон. Система расчёта кол-ва слоев. 

 Ширина ткани 160-240см, Высота настила 25см, диаметр рулона 50см, вес материала 100см, мощность 0,75кВт. 
	420700

	
	Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм*1000мм
	10600

	
	Стол для настилочной каретки P3 ширина 2200мм*1000мм (с воздухом)
	20400

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	34000

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P4 ADD-1800
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Ширина ткани 180см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	912900

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм*1000мм
	14500

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм*1000мм (с воздухом)
	24700

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P4ADD-2000
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Ширина ткани 200см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	912900

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2200мм*1000мм
	14900

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2200мм*1000мм (с воздухом)
	25500

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P4 ADD-2200
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Ширина ткани 220см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	992300

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2500мм*1000мм
	15800

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2500мм*1000мм (с воздухом)
	26400

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P4 ADD-2500
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Ширина ткани 250см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	1071600

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2800мм*1000мм
	15800

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2800мм*1000мм (с воздухом)
	27200

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	P4 ADD-3000
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Ширина ткани 300см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	1270000

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 3200мм*1000мм
	18700

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 3200мм*1000мм (с воздухом)
	28900

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	P4 ADD-V-2000
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Приспособление для загрузке материала на каретку. Ширина ткани 200см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	1151000

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2200мм*1000мм
	14900

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2200мм*1000мм (с воздухом)
	25500

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P4 ADD-V-2200
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Приспособление для загрузке материала на каретку. Ширина ткани 220см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	1151000

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2500мм*1000мм
	15800

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2500мм*1000мм (с воздухом)
	26400

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Система для настилания рулонной ткани
	85000

	P4 ADD-V-2500
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных тканей и тканей различного типа. PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Приспособление для загрузке материала на каретку. Ширина ткани 250см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 60см, вес материала до 120кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3кВт.
	1255000

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2800мм*1000мм
	15800

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2800мм*1000мм (с воздухом)
	27200

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	P4 ADD-J-2500
	Автоматическая машина для настилания ткани. Предназначена для укладки вязанных  и тканей тяжёлого типа (Джинс). PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Приспособление для загрузке материала на каретку. Ширина ткани 160-200см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 70см, вес материала до 300кг, скорость настила  100м/мин, мощность 3,5кВт.
	952600

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм*1000мм
	14500

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм*1000мм (с воздухом)
	24700

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Приспособление для загрузки ткани на каретку
	171800

	P5 ADD-TT
	Автоматическая машина для настилания ткани с вращающейся кареткой. Предназначена для укладки вязанных  и тканей тяжёлого типа (Джинс). PLC контроль с сенсорным экраном. Система подачи ткани синронизированная со скоростью машины. Лёгкое настилание тяжёлых и эластичных тканей с помощью системы натяжения ткани. Ввод всех параметров с сенсорного экран. Автоматическая остановка при достижение нужного кол-ва слоев. Автоматическая остановка при завершении ткани. Система укладки возвышающаяся при высоте ткани. Возможность укладки зиг-загом. Возможность укладки рулонной ткани при смене аппарта. Платформа передвижения оператора. Приспособление для загрузке материала на каретку. Ширина ткани 180-200см, высота настила ткани 25см, высота настила зиг-загом 18см, диаметр рулона 70см, вес материала до 300кг, скорость настила  100м/мин, мощность 5кВт.
	1270000

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм*1000мм
	14500

	
	Стол для настилочной каретки P4 ширина 2000мм*1000мм (с воздухом)
	24700

	
	Система для подачи воздуха 1000мм
	3200

	
	Прижим ткани (передний) 
	34000

	
	Прижим ткани (задний)
	38300

	
	Приспособление для загрузки ткани на каретку
	171800

	BK-1
	Автоматическая бейкорезка с 3-я ножами.Автоматическая остановка при достижение необходимого объёма нарезанной бейки. Ширина материала 65-110см. Вес материала 40кг, скорость 3х25м/мин, мощность 0,60квт.


	199900

	BK-2
	Автоматическая бейкорезка с 3-я ножами.Автоматическая остановка при достижение необходимого объёма нарезанной бейки. Ширина материала 35-90см. Вес материала 40кг, скорость 3х25м/мин, мощность 0,60квт.


	199900

	K1
	Машина для проверки рулонных тканей. Возможность проверки ткани с лицевой и обратной стороны материала. Экран с подсветкой для обнаружения брака на ткани. Ширина ткани 130см, диаметр рулона 50см, вес материала 100кг, скорость перемотки 45м/мин, мощность 1кВт.


	242400

	K2А
	Мерильно-разбраковочная машина, идеально подходит для проверки как лайкровых материалов так и неэластичных. Перемотка с рулона на рулон, имеется равнение по карю, фотоэлементная  система расслабляющая ткань и 2 мотора работающих синхронно. Электронный счётчик метров. Автоматическая остановка при достижении нужного кол-ва метров, остановка при завершении ткани. Ширина ткани 180-240см, диаметр рулона 50см, вес рулона 120 кг, скорость 45м/мин, мощность 2,5кВт.
	479800


Запасные части. Гарантия. Сервисное обслуживание 

