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O6LwecTBO C OrpaHU4eHHOW OTBETCTBEHHOCTbIO «danb-MOJI»

MHH/KNM 2725086915/272501001

OI'PH 1092722004561

p/cuet 40702810643450000161 B JanbHeBocTO4YHOM chunuane OAO AKB «POCBAHK»
r. XabapoBck, k/c4eT 30101810800000000783, BUK 040813783





 [image: image2.jpg]



Область применения
Дюбель фасадный ДС-2 «Бийск» предназначен для крепления теплоизоляционных материалов к стенам зданий в фасадных системах. Отличительная особенность дюбеля ДС-2 - его универсальность, т.е. возможность подобрать размер дюбеля под любую толщину теплоизоляции.

Конструкция
Состоит из трех частей:

· тарельчатый элемент (ТЭ), имеет фланец диаметром 60 мм;

· распорный элемент (РЭ) изготовлен из стеклопластика - не теплопроводного и химически стойкого материала;

· полиамидный анкерный элемент (АЭ) длиной 50,100 и 150 мм - в зависимости от материала, из которого изготовлена утепляемая стена.                                                                          
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	Стеклопластиковый дюбель "Бийск"

	
	
	
	

	Для крепления к стенам из тяжелых бетонов и полнотелого кирпича

	Наименование
	Цена за комплект, руб

	ДС-2 50.60.100
	6,00 руб.

	ДС-2 50.60.150
	7,40 руб.

	ДС-2 50.60.200
	8,40 руб.
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